
Modena 

antik
Lebendige Antik-Optik im 
kräftigen Verbund  – unser 
Modena mit gebrochenen 
Ecken und Kanten



Im Internet: www.pfl astersteine.de

Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG

Wellestraße 21
49356 Diepholz
Tel.: 05441 904-0
Fax: 05441 81169

Uferstraße 55-61
45881 Gelsenkirchen
Tel.: 0209 17749-0
Fax: 0209 17749-29
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Stein *
L x B x H

ca. cm

Gewicht

kg/m²

Modena antik Stein 1 27,0 x 18,0 x 8,0/10,0 175,0/220,0

Modena antik Stein 2 22,5 x 18,0 x 8,0/10,0 175,0/220,0

Modena antik Stein 3 18,0 x 18,0 x 8,0/10,0 175,0/220,0

Modena antik Stein 4 13,5 x 18,0 x 8,0/10,0 175,0/220,0

* Modena antik wird als gerumpelte Schüttware in festem Mischverhältnis geliefert. Auf Wunsch werden die Steine 
 werkseitig für die maschinelle Verlegung paketiert (siehe Modena – Verlegemuster). 

anthrazit arktisfl amenco havannagrau herbstlaub

Unser Mehrsteinsystem Modena antik versprüht 
Temperament und Atmosphäre. Gebrochene Ecken 
und Kanten, große Flächen und klare Linien be-
stimmen das Pfl aster. Die vier aufeinander abge-
stimmten Formate sorgen für optischen Einklang 
und Abwechslung zugleich.

Dabei ist das Rumpelpfl aster – wie der Modena-
Stein – belastbar und effi zient: mit Fusion gegen 
Verschiebekräfte gesichert und auf Wunsch werk-
seitig für die Pfl astermaschine paketiert. So spa-
ren Sie Aufwand und Kosten. 

Überzeugen Sie gestalterisch durch ein Antik-Pfl a-
ster, das auch höheren Belastungen standhält!

Modena antik

gerumpelt – verzahnt – maschinenverlegbar

Farben und Formen

• Geh- und Radwege

• Einfahrten

• Wohn- und Anliegerstraßen

• Verkehrs- und Parkfl ächen, Busplätze

• Fußgängerzonen

Anwendungsbeispiele

Verschiebesicherung Fusion




